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Klawiatura radiowa - CODEpilot

obudowa zewnetrzna, dwa niezalezne, jednokanatowe piloty ze zmiennym kodem

Klawiatura radiowa - CODEpilot

© dwa niezalezne jednokanatowe piloty ze zmiennym kodem,

© CODEpilot nadaje po nacisnieciu odpowiednio, przycisku
< lub P, po wczesniejszym poprawnym wprowadzeniu
kodu odpowiadajgcego klawiszowi <€ lub »>,

@ skuteczne wystanie rozkazu, po nacisnigciu przycisku

Podwazy¢ wkretakiem

<« lub » potwierdzane jest jednosekundowym sygnatem
akustycznym, nieskuteczne wystanie (btedny kod) sygnalizo-
wane jest pigcioma krotkimi dzwigkami,

C€

© kod moze m|eé,diugoéé od zera (braku kodu - klawiatura @ praca bez kodu - (samo naciénigcie przycisku ze strzatkg wy-
nadaje po nacisnigciu klawisza <€ lub B>) do dziewigciu cyf, syfa rozkaz), programowanie odbywa sig niezaleznie i podob-

@ kod fabryczny klawisza < to11, kod fabryczny klawisza B> to 22, nie dla lewego i prawego klawisza ze strzatka:

1. trzymajac nacisniety klawisz 0, nacisna¢ przycisk ze strzat-

ka ktorej kod chcemy zmieni¢,

2. zwolni¢ oba klawisze, potwierdzeniem jest dtugi sygnat aku-

© kody klawiszy <€ i » moga byc takie same,

© naciskaniu przyciskow towarzyszy sygnat akustyczny
i zostaje podswietlona klawiatura,

© bateria przy 10 krotnym dziennym uzyciu starcza na 2 lata, styczny,

© lokalna i zdalna kontrola stanu baterii: 3. wprowadzi¢ stary kod zwigzany ze strzatkg ktéra ma wy-
- lokalna - po kazdym naciénieciu klawiszy, oprocz normalnej sylac rozkaz bez kodu i 3 razy nacisnaC przycisk ze strzatka
sygnalizacii pojawiaja sie charakterystyczne dwa tony sy- ktory_ma wysyfag rozkaz bez kodu, skuteczne programowanie
gnalizujace staba baterig, potwierdza dtugi sygnat akustyczny,

przejscie z pracy bez kodu do pracy z kodem:
1. trzymajac nacisnigty klawisz 0, nacisna¢ przycisk ze strzat-
ka ktéra ma pracowac z kodem, potwierdzeniem jest dfugi

- i zdalna - sygnat radiowy zawiera informacije o baterii,
© czestotliwosé pracy 433.92 MHz, IP54, bateria 2XCR2032

© wymiary: podstawa 74mm x 84mm wysoko$¢ 38mm, sygnat akustyczny,

© po trzech wprowadzonych ztych kodach klawiatura blokuje sie 2. nacisnac przycisk ze strzatkg ktéra ma pracowac z kodem,
na 1 minute, wowczas nie reaguje na klawisze, o$wietlenie 3. wprowadzi¢ kod zwigzany ze strzatkg ktora ma pracowac z
klawiatury btyska, kodem,

4. nacisna¢ przycisk ze strzatkg ktéra ma pracowa¢ z kodem,
5. ponownie wprowadzi¢ kod i nacisna¢ przycisk ze strzatkg
ktéra ma pracowac z kodem - skuteczng zmiang kodu potwier-
dza dtugi sygnat akustyczny,

© CODEpilot moze by¢ stosowany jako:

© zmiana kodu odbywa si¢ niezaleznie i podobnie dla lewego i
prawego klawisza ze strzatka:
1. trzymajac nacisnigty klawisz 0, nacisna¢ przycisk ze strzat-
ka ktorej kod chcemy zmienic,

2. zwolni¢ oba klawisze, potwierdzeniem jest dtugi sygnat aku- - kontrola dostepu,

styczny, - kontrola wjazdu parkingéw wielostanowiskowych,
3. wprowadzié stary kod zwiazany z przyciskiem ze strzatkg - otwieranie/zamykanie bramy garazowej,

ktrej kod chcemy zmienié i nacisnaé przycisk ze strzatka kto- - uzbrajanie/rozbrajanie alarmu,

rej kod chcemy zmienic, - otwieranie petne i czeSciowe.

Uwaga

1.Code Pilot nadaje sygnat radiowy tak dtugo, jak dfugo naciska-
ny jest przycisk strzatki, nie dfuzej jednak jak 20s.

2.Dla systemu BFT i APRIMATIC, transmisja odpowiadajaca ukry-
temu przyciskowi wysytana jest po rownoczesnym nacisnieciu

obu strzatek < », wprowadzeniu prawidtowego kodu i naci-
np: zmiefmy kod z 11 na kod 2010 dla klawisza® - naciska- $niecieciu odpowiedniego przycisku <€ lub .

my, trzymajac 0, klawisz B>, zwalniamy klawisze 0 i », i naci- Drugie naciéniecie przycisku strzatki wysyta standardowy kod
skamy kolejno 11 » 2010 » 2010 » pilota - umozliwiajacy rejestracie przycisku w sterowniku.

4. wprowadzi¢ nowy kod (od jednej do dziewigciu cyfr)
i nacisna¢ przycisk ze strzatkg ktorej kod chcemy zmienic,

5. ponownie wprowadzi¢ nowy kod i nacisnaé przycisk ze
strzatkg ktorej kod chcemy zmienic - skuteczng zmiane kodu
potwierdza dtugi sygnat akustyczny,



Uwaga

Klawiatura zawiera dwa niezalezne piloty. Niektore systemy moz-
na taczy¢ w ramach jednej klawiatury, wowczas CODEpilot wysyta
kody dwach producentow.

Dane techniczne

Lp Nazwa Wartosé Uwagi
Zasilanie 6V Bateria CR2032
Pobor pradu | 12 mA nadawanie

1
2
4 | Czestotliwos¢ | 433.92MHz
5

74mm x 84mm h= 38mm

Wymiary

PRQXI M A PROXIMA sp.j. 87-100 Torun, ul. Polna 23A tel. 56 660 2000

Gwarancja

Producent jest przekonany, ze zainstalowane urzadzenie bedzie funk-
cjonowato poprawnie przez wiele lat. Jezeli jednak w ciagu 3 lat od daty
sprzedazy wystapig usterki w jego dziataniu, zostang one bezptatnie
usunigte przez producenta. Gwarancja obejmuije zasiegiem terytorium
Polski i trwa 3 lata od daty sprzedazy towaru. Gwarancja producenta
nie obejmuje: - uszkodzen mechanicznych, - uszkodzen termicznych,
- zalania urzadzenia, - uszkodzenia lub wadliwego dziatania wyniktego
na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy tez innych sit przy-
rody, - baterii, - wad wyniktych z niewfasciwego montazu / demontazu
urzadzenia, - uszkodzen wynikajacych z ingerencji uzytkownika. Nie
nalezy narusza¢ plomb gwarancyjnych. Naruszenie plomb wytacza
uprawnienia z gwarancji. Gwarancja producenta obejmuje wyfacznie
produkty wymienione w dokumencie gwarancyjnym. Producent nie
bedzie odpowiedzialny za utrate, uszkodzenie lub zniszczenie urza-
dzenia wynikte z innych przyczyn niz wady w nim tkwiace, oraz nie
bedzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W
szczeg6lnoSci uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmujg prawa do
domagania sig zwrotu utraconych zyskoéw w zwigzku z awarig urza-
dzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien konsumenckich wynikajacych z przepisow
bezwzglednie obowiazujgcych.

Data i pieczatka sprzedawcy
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